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Caratteristiche

Per tubi in ghisa, FZM, acciaio e Eternit
Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
Senza accessori
Per acqua

Dati tecnici
Temperatura di esercizio max. 40 °C
PN 16 
Classificazione
eClass 10.1 37-01-92-21  
eClass 11.0 37-01-90-90  
UNSPSC 11.2 40142320  
eClass 12.0 37-01-90-90  
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N. articolo Prezzo lordo DN Filetto femmina
″

Ø d
mm

d
mm

L
mm

B
mm

H
mm

t
mm

Ø foro max.
mm N. CPN N. Hawle

10013017
362.430.100 96.00 / pz 65-500 1 30 200 90 65 22 25 261211 3520032000

10013018
362.430.120 96.00 / pz 65-500 1 1/4 35 200 90 65 22 32 261212 3520040000

10013019
362.430.140 96.00 / pz 65-500 1 1/2 38 200 90 65 22 38 261213 3520050000

10013020
362.430.160 96.00 / pz 65-500 2 45 200 90 65 26 45 261214 3520063000

10092479
362.430.200 126.00 / pz 150-500 2 1/2 62 200 185 50 62 con doppia fascetta 3522075000

10199278
362.430.210 131.00 / pz 150-500 3 62 200 185 50 62 con doppia fascetta 3522090000
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Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

 

 


	Collare di presa universale

