
N. art. M102669
HAWLE 9941

Valvola a farfalla
Caratteristiche

Con ingranaggio per l'incastro tra flange
Tipo AW
Corpo: EN-JS 1030 (GGG 40)
Rivestimento epossidico (EWS) secondo GSK, RAL-GZ 662 interno ed esterno secondo DIN 30677
Per acqua

Dati tecnici
Per acqua fino max. 40 °C
Classificazione
eClass 12.0 37-01-03-01  
eClass 11.0 37-01-03-01  
eClass 10.1 37-01-03-01  
UNSPSC 11.2 40141615  

N. articolo Prezzo lordo DN PN L2
mm

L3
mm

L5
mm

D3
mm

D11
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm N. Hawle

10173918
362.606.100 282.00 / pz 40 16 36 152 39 110 125 61.0 157 185 9941040000

10173919
362.606.110 308.00 / pz 50 16 46 152 39 118 125 77.5 151 179 9941050000

10173920
362.606.120 346.00 / pz 65 16 49 152 39 137 125 89.5 161 189 9941065000

10173921
362.606.130 353.00 / pz 80 16 49 152 39 148 125 97.5 168 196 9941080000

10173922
362.606.140 397.00 / pz 100 16 56 152 39 159 125 115.0 183 211 9941100000

10173923
362.606.150 483.00 / pz 125 16 59 152 39 189 125 121.5 197 225 9941125000

10173924
362.606.160 555.00 / pz 150 16 59 158 39 211 200 148.0 215 246 9941150000

10173925
362.606.170 797.00 / pz 200 10 65 169 52 269 200 179.5 247 278 9941200000

10173926
362.606.180 797.00 / pz 200 16 65 169 52 269 200 179.5 247 278 9941201000

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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