
N. art. M102698
HAWLE 4438

BLS combi IV uguale
Caratteristiche

Con cordone di saldatura
Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
Adattatori con guarnizione TYTON
Senza accessori
Per acqua

Dati tecnici
Temperatura di esercizio max. 40 °C
PN 16 
Classificazione
UNSPSC 11.2 40142320  
eClass 12.0 22-56-03-01  
eClass 10.1 22-56-03-01  
eClass 11.0 22-56-03-01  
Altre informazioni

Altezza H: asse del tubo fino all'estremità del mandrino

N. articolo Prezzo lordo DN L
mm

L1
mm

H
mm

T
mm N. CPN N. Hawle

10174834
362.777.100 3714.00 / pz 80 1025 675 335 125 827311 4438080000

10174835
362.777.110 4302.00 / pz 100 1060 700 343 145 827312 4438100000

10174836
362.777.120 5959.00 / pz 125 1165 755 421 150 827313 4438125000

10174837
362.777.130 7014.00 / pz 150 1275 865 433 150 827314 4438150000

10174838
362.777.140 11589.00 / pz 200 1380 940 541 160 827315 4438200000

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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