Debrunner Acifer

Your partner for a
kloeckner metals sustainable tomorrow

N. art. M102769 C ERHARD
Collare di presa con valvola

Caratteristiche
o per foratura laterale

Classificazione
eClass11.0 37-01-21-90
UNSPSC 11.2 40141611
eClass12.0 37-01-21-90
eClass10.1 37-01-21-90

N. articolo Prezzo lordo DN E:r Tipo N. CPN CPN N. (vecchio) CPN N. (nuovo)
;g;3320559 ?00 757.48 | pz 80-11/2" 16 80 AH 862158 841113
:1,’8:13332055941'10 810.84 / pz 100 - 11/2" 16 100 AH 862159 841118
:132;3320559?20 821.28/ pz 125 - 11/2" 16 125AH 862161 841119
:132:153320559?30 831.72/ pz 150 - 11/2" 16 150 AH 862162 841181

;2;33255? Z 40 853.76 / pz 200 - 11/2" 16 200 AH 862163 841182

;8;332:5? ?50 902.48 / pz 250 - 11/2" 16 250AH 862164 841183
;3;33255?91)60 945.40 / pz 300-11/2" 16 300AH 862165 841184

;2;332:50 270 1259.76 / pz 350-11/2" 16 350AH 862166 841185
;2;3320651180 Su richiesta 400 - 11/2" 16 400 AH 862167

Prezzi in CHF. | nostri prezzi sono indicativi € non vincolanti. La fomitura viene effettuata soltanto sul teritorio CH/FL.
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