
N. art. M103661
Stalen

Tubo per canalizzazioni in PP-HM
Caratteristiche

Modello compatto
Senza filler
Con lungo manicotto a doppio bicchiere inserito e guarnizioni
Beige con strisce marrone chiaro

Dati tecnici
EN 1852 
Rigidità anulare SN 8 
Serie 14 
SDR 29 
Lunghezza 6 m
Classificazione
eClass 11.0 22-14-01-05  
eClass 10.1 22-14-01-05  
eClass 12.0 22-14-01-05  
UNSPSC 11.2 40142115  

N. articolo Prezzo lordo Ø
mm

Spessore
mm N. CPN

10243531
444.810.100 10.21 / m 110 3.8 471121

10243532
444.810.110 13.02 / m 125 4.3 471122

10243533
444.810.120 21.24 / m 160 5.5 471123

10243534
444.810.130 33.15 / m 200 6.9 471124

10243535
444.810.140 51.58 / m 250 8.6 471125

10243536
444.810.150 81.40 / m 315 10.8 471126

10243537
444.810.160 135.64 / m 400 13.7 471127

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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