
N. art. M104615

Tubo per condotte in pressione industriali
Caratteristiche

PE 100
Con estremità lisce
RAL 9011 nero grafite
Serie 8.3, SDR 17.6

Dati tecnici
Pressione d'esercizio 10 bar
Lunghezza 5 m
Classificazione
eClass 12.0 37-06-04-01  
UNSPSC 11.2 40142115  
eClass 10.1 37-06-04-01  
eClass 11.0 37-06-04-01  
Altre informazioni

Per i raccordi in materiale plastico richiedeteci i cataloghi del produttore

N. articolo Prezzo lordo d
mm

e
mm

di
mm Codice +GF+

10231209
507.155.100 6.27 / m 50 2.9 44.2 193.017.110

10231210
507.155.110 9.79 / m 63 3.6 55.8 193.017.111

10231211
507.155.120 13.53 / m 75 4.3 66.4 193.017.112

10231212
507.155.130 19.36 / m 90 5.1 79.8 193.017.113

10231213
507.155.140 28.93 / m 110 6.3 97.4 193.017.114

10231214
507.155.150 37.18 / m 125 7.1 110.8 193.017.115

10231215
507.155.160 46.53 / m 140 8.0 124.0 193.017.116

10231216
507.155.170 60.50 / m 160 9.1 141.8 193.017.117

10231217
507.155.180 77.00 / m 180 10.2 159.6 193.017.118

10231218
507.155.190 96.80 / m 200 11.4 177.2 193.017.119

10231219
507.155.200 119.90 / m 225 12.8 199.4 193.017.120

10231220
507.155.210 148.50 / m 250 14.2 221.6 193.017.121

 

 



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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