
N. art. M108190
GEBERIT Duofix Omega

Elemento per WC sospeso
82 cm, con cassetta di risciacquo ad incasso Omega 12 cm
Caratteristiche

Telaio autoportante verniciato a polvere
Telaio con fori Ø 9 mm per il fissaggio in strutture con montanti in legno
Telaio predisposto per supporti con vasi WC con piccola superficie di appoggio
Supporti a terra zincati
Supporti a terra regolabili 0–20 cm
Supporti a terra con resistenza allo scivolamento
Piastre di base girevoli
Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U per UW 50 e UW 75 e binari del sistema
Geberit Duofix
Curva d'uscita in varie posizioni di profondità con montaggio senza l'uso di attrezzi, campo di regolazione 45
mm
Fissaggio curva di allacciamento isolato contro il rumore
Cassetta di risciacquo ad incasso con azionamento dall'alto o frontale
Cassetta di risciacquo ad incasso isolata contro la trasudazione
Con l'impostazione predefinita è possibile un risciacquo supplementare immediato
Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo ad incasso senza attrezzi
Allacciamento idrico laterale sinistro o dietro a sinistra
La protezione per cantiere dell'apertura d'accesso protegge dall'umidità e dalla sporcizia
Protezione di cantiere per l'apertura di accesso, tagliabile a misura
Dotato di tubo fodera vuoto per il tubo di alimentazione dell'acqua per l'allacciamento dei vasi WC doccetta
Geberit AquaClean
Con possibilità di fissaggio per l'allacciamento elettrico

Uso

Per la costruzione leggera in cartongesso
Per il montaggio in installazioni applicate davantialla parete ad altezza parziale
Per l'installazione in pareti di sistema GeberitDuofix ad altezza parziale
Per WC sospesi con misure di collegamento secondo EN 33:2011
Per WC sospesi con sporgenza fino a 62 cm
Per risciacquo a 2 quantità
Per altezze della pavimentazione 0–20 cm

Dati tecnici
Pressione dinamica 0.1 - 10 bar
Temperatura acqua max. 25 °C
Impostazione predefinita della quantità di risciacquo 6 + 3 l
Volume di risciacquo (tasto grande) 4.0/4.5/6.0/7.5 l
Campo di regolazione (risciacquo quantità piccola) 2-4 l
Dotazione

Allacciamento idrico R 1/2", adatto a MF, con rubinetto d'arresto ad angolo integrato e manopola
Protezione di cantiere per l'apertura di accesso
Tappo di protezione
2 astine filettate M12
Materiale di fissaggio

Classificazione
eClass 11.0 22-36-09-01  
eClass 12.0 22-36-09-01  
eClass 10.1 22-36-09-01  
UNSPSC 11.2 30181505  
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cm

T
cm N. CPN N. GEBERIT

10270861
587.212.100 12 pz 420.00 / pz 50 82 14 221131 111.005.00.1

 

 



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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