
N. art. M108197
GEBERIT Duofix

Elemento per sostegni e maniglie
112 cm, senza barriere architettoniche
Caratteristiche

Telaio autoportante verniciato a polvere
Telaio con fori Ø 9 mm per il fissaggio in strutture con montanti in legno
Supporti a terra zincati
Supporti a terra regolabili 0–20 cm
Supporti a terra con resistenza allo scivolamento
Piastre di base girevoli
Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U per UW 50 e UW 75 e binari del sistema
Geberit Duofix
Placca di montaggio regolabile in altezza
Placca di montaggio in legno compensato, incollatura resistente all'acqua
Classe dei materiali da costruzione B2 secondo DIN 4102-1 o classe D-s2, d0 secondo DIN EN 13501-3
Rilascio di formaldeide classe A secondo EN 1084 o classe E 1 in conformità con la EN 13936

Uso

Per la costruzione leggera in cartongesso
Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o locale
Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza locale
Per l'installazione in pareti di sistema ad altezza parziale o locale Geberit Duofix
Adatto per costruzioni senza barriere architettoniche
Per il fissaggio di maniglie di appoggio e di supporto
Per altezze della pavimentazione 0–20 cm

Dotazione

Materiale di fissaggio

Classificazione
UNSPSC 11.2 30181505  
eClass 11.0 22-36-09-01  
eClass 10.1 22-36-09-01  
eClass 12.0 22-36-09-01  

 

N. articolo Q.tà Prezzo lordo l
cm

H
cm

T
cm N. CPN N. GEBERIT

10258530
587.238.100 10 pz 211.00 / pz 36.5 112 4 221873 111.790.00.1

 

 



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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