
N. art. M109242
M.A.S.C. ATL/AKOS

Membrana fonoisolante
Protezione acustica ottimale per tetti e facciate in metallo
Caratteristiche

Dissipazione acustica fino a 8 dB
Per tutti i tipi di metallo come alluminio, acciaio inox, rame, zinco-titanio
Antimuffa e non deteriorabile
Per la costruzione modulare
Elevato grado di prefabbricazione: incollaggio in fabbrica

Dati tecnici
Spessore ca. 0.5 mm
Peso superficie ca. 0.8 kg/m²
Reazione al fuoco E 
Conducibilità termica 0.26 W/mK
Resistenza al freddo 24 ore a -30 °C
Resistenza al caldo 16 ore a 95 °C
Resistenza alla trazione assiale > 4.8 N/mm²
Resistenza alla trazione trasversale > 4.5 N/mm²
Allungamento rottura longitudinale > 70 %
Allungamento rottura trasversale > 200 %
Classificazione
eClass 10.1 22-15-05-92  
eClass 12.0 22-15-05-92  
eClass 11.0 22-15-05-92  
UNSPSC 11.2 30151601  
Altre informazioni

Metallo / riduzione del rumore:

alluminio 30 %
acciaio inox 15 %
rame 15 %
zinco titanio 15 %

N. articolo Prezzo lordo Larghezza
mm

Lunghezza rotolo
m

10265666
691.850.100 4.15 / m 150 100

10340248 8.30 / m 300 100

 

 



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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