
N. art. M111587
PEM® HFH

Perno filettato a pressare 9.8
Caratteristiche

Modello pesante
Trasparente
Dopo la pressatura la testa rimane sporgente
Per materiali metallici fino a HRB 85

Dati tecnici
Materiale Acciaio zincato 
Classe di resistenza 9.8 
Classificazione
eClass 11.0 23-11-03-01  
eClass 12.0 23-11-03-01  
UNSPSC 11.2 31163212  
eClass 10.1 23-11-03-02  

N. articolo Q.tà Prezzo lordo d L
mm Tipo d2

mm
k
mm

Lamiera
mm

10290132
739.419.040 100 pz 39.60 / 100 pz M 5 20 HFH-M5-20 ZI 7.8 1.14 1.3

10213500
739.419.100 100 pz 48.20 / 100 pz M 6 15 HFH-M6-15 ZI 9.4 1.27 1.5

10290137
739.419.110 100 pz 60.70 / 100 pz M 6 20 HFH-M6-20 ZI 9.4 1.27 1.5

10290140
739.419.130 100 pz 77.10 / 100 pz M 6 30 HFH-M6-30 ZI 9.4 1.27 1.5

10290143
739.419.180 100 pz 90.30 / 100 pz M 8 20 HFH-M8-20 ZI 12.5 1.78 2

10227338
739.419.320 100 pz 88.10 / 100 pz M 10 20 HFH-M10-20 ZI 15.7 2.3 2.3

10290146
739.419.340 100 pz 115.00 / 100 pz M 10 30 HFH-M10-30 ZI 15.7 2.3 2.3

10290147
739.419.350 100 pz 149.00 / 100 pz M 10 35 HFH-M10-35 ZI 15.7 2.3 2.3

10293109
739.419.369 100 pz Su richiesta

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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