
N. art. M113144
POP®

Valigetta con assortimento di rivetti a strappo
Alluminio: TAPD 68 BS, 612 BS, 88 BS, 816 BS
Acciaio: TSPD 64 BS, 68 BS, 610 BS, 616 BS

Ambito d'uso:
rivetti a strappo POP Ø 3.0-4.8 mm (per tutti i materiali)
rivetti a strappo POP Ø 6.4 mm (solo per alluminio)
Caratteristiche

Assortimento standard

Dotazione

1 valigetta in alluminio con inserti divisori
1 pinza a leva per rivetti PS40
5 ugelli per rivetti Ø 3.0-6.4 mm
1 chiave per ugelli
diversi rivetti strappo POP Ø 3.0-6.4 mm
Rivetti POP a testa tonda in acciaio zincato, chiodo in acciaio zincato, tipo TSPD
30 pz. Ø 4.8 mm spessore 0.5-3.2 mm
30 pz. Ø 4.8 mm spessore 3.2-6.4 mm
30 pz. Ø 4.8 mm spessore 6.4-7.9 mm
25 pz. Ø 4.8 mm spessore 7.9-12.7 mm
Rivetti POP a testa tonda in acciaio zincato, chiodo in acciaio zincato, tipo TAPD
30 pz. Ø 4.8 mm spessore 4.8-6.4 mm
30 pz. Ø 4.8 mm spessore 7.9-9.5 mm
15 pz. Ø 6.4 mm spessore 0.3-6.4 mm
10 pz. Ø 6.4 mm spessore 6.4-12.7 mm

Classificazione
UNSPSC 11.2 31162201  
eClass 12.0 23-12-04-02  
eClass 11.0 23-12-04-02  
eClass 10.1 23-12-04-02  

N. articolo Prezzo lordo Tipo Lunghezza x larghezza x altezza Peso
kg

10250518
795.110.100 345.90 / set Top-Box PS40 610 x 250 x 78 mm 4.4

Fino ad esaurimento scorte

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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