
N. art. M123824
Sistema a pressare d-a per riscaldamento

Tubo di acciaio
Caratteristiche

Acciaio inox

Uso

Per riscaldamento e impieghi industriali
Articolo non adatto per tubazioni di acqua potabile

Dati tecnici
N. materiale 1.4301 
Lunghezza 6 m
Pressione di esercizio max. 16 bar
Range temperature esercizio -20 - 85 °C
Temperatura di esercizio max. 120 °C
Classificazione
eClass 11.0 22-56-01-01  
eClass 12.0 22-56-01-01  
eClass 10.1 22-56-01-01  
UNSPSC 11.2 40142117  

N. articolo Prezzo lordo Ø d
mm

Ø di
mm

Spessore
mm

Peso
kg/m

10253806
910.115.110 7.70 / m 15 13.0 1.0 0.35

10253807
910.115.120 8.95 / m 18 16.0 1.0 0.43

10253808
910.115.130 12.50 / m 22 19.6 1.2 0.63

10253809
910.115.140 15.80 / m 28 25.6 1.2 0.81

10253810
910.115.150 24.40 / m 35 32.0 1.5 1.26

10253811
910.115.160 29.20 / m 42 39.0 1.5 1.52

10253812
910.115.170 31.90 / m 54 51.0 1.5 1.97

10253813
910.115.180 70.10 / m 76.1 72.1 2.0 3.71

10253814
910.115.190 82.20 / m 88.9 84.9 2.0 4.35

10253815
910.115.200 110.00 / m 108 104.0 2.0 5.31

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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