
N. art. M123853
Sistema a pressare d-a per riscaldamento

Flangia
Caratteristiche

Con manicotti
PN 10/16
Esecuzione zincata galvanicamente

Dati tecnici
N. materiale 1.0034 
Pressione di esercizio max. 16 bar
Range temperature esercizio -20 - 85 °C
Temperatura di esercizio max. 120 °C
Classificazione
UNSPSC 11.2 40142315  
eClass 11.0 22-56-02-14  
eClass 10.1 22-56-02-14  
eClass 12.0 22-56-02-14  
Altre informazioni

Le flange Ø 88.9 & 108 (PN 10/16) hanno 8 fori.
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10253228
910.831.110 35.10 / pz 28 25 27 115 85 14 16 67 43 814 1

10253229
910.831.120 44.80 / pz 35 32 32 140 100 18 18 72 45 1314 1

10253230
910.831.130 52.00 / pz 42 40 41,8 150 110 18 18 80 48 1523 1

10253231
910.831.140 62.90 / pz 54 50 54 165 125 18 18 96 59 1721 1

10253232
910.831.300 98.70 / pz 76,1 65 72 185 145 18 18 134 79 3593 1

10253233
910.831.320 120.50 / pz 88,9 80 85 200 160 18 20 141 78 4615 1

10253234
910.831.340 166.00 / pz 108 100 104 220 180 18 20 166 89 5135 1

 

 



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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