
N. art. M123890
MAPRESS Riscaldamento

Raccordo filettato
Caratteristiche

Svitabile
Indicatore ottico di pressatura
Non ermetico se non pressato
Esterno zincato
Ghiera in ottone
Anello di tenuta in CIIR nero
Guarnizione piana in EPDM
Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici
Materiale Acciaio non legato 
N. materiale 1.0034 E195 (EN 10305) 
Classificazione
eClass 11.0 22-56-02-05  
eClass 10.1 22-56-02-05  
eClass 12.0 22-56-02-05  
UNSPSC 11.2 40142315  

N. articolo Prezzo lordo Ø d
mm

G
″

L
mm

Z
mm

Imballaggio
pz. N. GEBERIT N. CPN

10206847
911.615.090 20.20 / pz 12 1/2 58 21 1 25319 326111

10135928
911.615.100 16.40 / pz 15 3/4 66 26 5 25320 326112

10135929
911.615.110 18.90 / pz 18 3/4 69 29 5 25321 326113

10135930
911.615.120 22.80 / pz 22 1 72 30 5 25322 326114

10135931
911.615.130 37.60 / pz 28 1 1/4 77 31 5 25323 326115

10135932
911.615.140 50.50 / pz 35 1 1/2 82 30 5 25324 326116

10135933
911.615.150 73.50 / pz 42 1 3/4 95 35 5 25325 326117

10135934
911.615.160 122.00 / pz 54 2 3/8 113 43 5 25326 326118

 

 



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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