
N. art. M123902
MAPRESS Riscaldamento

Valvola a sfera
Caratteristiche

Con leva di comando
Per montaggio a vista
Sfera in ottone cromato
Indicatore ottico di pressatura
Non ermetico se non pressato
Anello di tenuta in CIIR nero
Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Uso

Per acqua di riscaldamento
Per acqua di raffreddamento senza antigelo
Per acqua di raffreddamento con antigelo
Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
Per installazioni con acciaio al carbonio Mapress
Per installazioni con acciaio Mapress

Dati tecnici
Materiale Ottone CW617N 
Temperatura di esercizio Da -20° C a +120 °C 
PN 16 bar
Classificazione
eClass 12.0 37-01-04-01  
eClass 11.0 37-01-04-01  
UNSPSC 11.2 40141611  
eClass 10.1 37-01-04-01  

N. articolo Prezzo lordo DNV Ø d
mm

L
cm

L1
cm

L2
cm

Z
cm

Z1
cm N. GEBERIT N. CPN

10181701
911.810.100 22.10 / pz 15 15 7.4 4.4 8.5 1.7 2.4 94922 257612

10181703
911.810.110 23.10 / pz 15 18 8 4.4 8.5 1.7 2.4 94923 257613

10181704
911.810.120 27.00 / pz 20 22 8.9 5.2 10.6 2.1 2.9 94924 257614

10181705
911.810.130 35.90 / pz 25 28 9.6 5.6 10.6 2.4 3.1 94925 257615

10181706
911.810.140 45.60 / pz 32 35 10.9 6.1 10.6 2.7 3.4 94926 257616

10214905
911.810.150 88.50 / pz 40 42 14.1 7.9 15.5 3.6 4.5 94927 257617

10214906
911.810.160 116.00 / pz 50 54 15.7 9.4 17.5 3.9 4.8 94928 257618

 

 



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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