
N. art. M124183
DANFOSS LENO MSV-BD

Valvola di bilanciamento
Caratteristiche

Con 2 nippli di misurazione
Volantino rimovibile
Unità di servizio ruotabile a 360°, per misurazione e svuotamento facili

Uso

Impianto di riscaldamento
Impianti di raffrescamento ad acqua

Dati tecnici
Materiale Ottone DZR 
Range temperature esercizio -20-120 °C
Pressione di esercizio max. 20 bar
Pressione differenziale max. 2.5 bar
Classificazione
eClass 11.0 22-39-04-06  
eClass 10.1 22-39-04-06  
UNSPSC 11.2 40141609  
eClass 12.0 22-39-04-06  
Altre informazioni

N. articolo Prezzo lordo DN Attacco filetto femmina
″

kvs
m³/h

L
mm

H
mm N. art. produttore

10214702
912.666.100 66.30 / pz 15LF 1/2 2.5 65 92 003Z4000

10214703
912.666.110 66.30 / pz 15 1/2 3.0 65 92 003Z4001

10214704
912.666.120 75.00 / pz 20 3/4 6.6 75 95 003Z4002

10214705
912.666.130 86.30 / pz 25 1 9.5 85 98 003Z4003

10214706
912.666.140 115.00 / pz 32 1 1/4 18 98 121 003Z4004

10214707
912.666.150 140.00 / pz 40 1 1/2 26 100 125 003Z4005

10214708
912.666.160 170.00 / pz 50 2 40 130 129 003Z4006

 

 



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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