
N. art. M133106
STAMCOLL® SAFE

Colla
Adesivo sigillante resistente all'acqua, in cartuccia, per la posa delle membrane non combustibile per facciate STAMISOL
Safe One
Caratteristiche

Adesivo/sigillante monocomponente di alta qualità a base di polimeri a terminazione silanica
Polimerizza per reazione con l'umidità
Colore nero
Ottima adesione senza primer su numerosi substrati
Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai raggi UV
Per interni ed esterni
Elasticità permanente: per incollaggi in grado di assorbire sollecitazioni dinamiche e tensioni
Quasi inodore
Senza solventi né siliconi
Può essere verniciato

Dati tecnici
Temperatura di applicazione da +5 °C a +30 °C 
Resistenza termica da -40 °C a +100 °C 
Classificazione
eClass 10.1 23-33-01-90  
eClass 12.0 23-33-01-90  
UNSPSC 11.2 31201601  
eClass 11.0 23-33-01-90  

N. articolo Prezzo lordo Contenuto
ml

Imballaggio
pz.

10341719 23.27 / pz 310 20

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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